T.C.
SAPANCA BELEDİYESİ
Fen İşleri Müdürlüğü
KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI VE BORDÜR TAŞI MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde – 1. İŞİN KONUSU:
Kilitli parke taşı ve bordür taşı mal alım işi.
Madde–2. AMAÇ: 
Sapanca ilçe sınırlarında muhtelif cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere Kilitli Beton Parke Taşı ve Bordür  Taşı Malzeme Alımı yapılması.

Madde – 3. TANIMLAR:
İdare: Sapanca Belediye Başkanlığı 
Yüklenici: Türk Ticaret Kanununa göre istekli olabilecek tüzel ve gerçek kişiler.

Madde – 4 . TESLİM YERİ 
Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garajı.
Teslimin gerçekleştirilmesi ile ilgili her türlü gider yükleniciye aittir.

Madde – 5. İHTİYAÇ LİSTESİ 
Bu şartname kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen malzemenin alımı gerçekleştirilecektir.

	Sıra
	Malzemenin Adı
	Miktar
	Birim

	1
	Kilitli Parke Taş
	m2
	30.000

	2
	Bordür Taşı
	mtül
	3000



Madde – 6. TEMİN EDİLECEK MALZEMEYE İLİŞKİN ÖZELLİKLER

6.1- Kilitli Parke Taş

· Parke taşları TS EN 1338 standardına uygun olacaktır.
· Parke taşları yeni, kullanılmamış ve birinci kalite olacaktır.
· Parke taşları 8 cm yüksekliğinde standart ölçülerde olacaktır.
· Su emme oranı %6’dan fazla olmayacaktır.
· Çatlak ve kırık taşlar teslim alınmayacaktır.
· Yüksek su emen, çabuk doyan parkeler kabul edilmez.
· Yüzey homojen, düzgün ve pürüzsüz olacaktır
· Renk dağılımı homojen olacaktır.
· Çimento oranı, parke dayanımını sağlayacak düzeyde olacaktır.
· Parke taşları vibro-pres yöntemiyle üretilecektir.
· Kullanılan agrega yıkanmış ve elenmiş olacaktır.
· Örnek resimde gösterilen üründen olacaktır.
	BETON PARKE TAŞI
	h= 8 cm
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	TEKNİK ŞARTLARI:
(TS2824 EN 1338) KAREKTERİSTİK YARMADA ÇEKME DAYANIMI (T)›3,6 MPA
KIRILMA YÜKÜ >250 N/MM OLMALIDIR.



6.2- Bordür Taşı
· Bordür taşı ölçüleri BOY*EN=50cm*15cm olacaktır. Yükseklik 30cm olacaktır. 
· Bordür taşları yeni, kullanılmamış ve birinci kalite olacaktır. 
· Çatlak ve kırık taşlar teslim alınmayacaktır.
· Kullanılan agrega yıkanmış ve elenmiş olacaktır.
· Örnek resimde gösterilen ürün olacaktır.
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	TEKNİK ŞARTLARI : GRİ RENKLİ NORMAL ÇİMENTOLU BETON BORDÜR, PAHLI TS 436 EN 1340 KAREKTERİSTİK EĞİLME DAYANIMI 3,5 MPA





Madde – 7. MAL ALIM İŞİNİN KONTROLÜ:
 Yüklenici iş bu Teknik Şartnamede belirtilen tüm malzemeleri zamanında gecikmeden yerine getirmekte yükümlüdür. Teknik Şartnamede belirtilen yükümlülükler idarece kurulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre  takip ve kontrol edilecektir. 
· Kilitli Beton Parke Taşı ve Bordür taşı yürürlükte olan TSE standartlarını taşır niteliklerde olacak ve yüklenici TSE Standartları Uygunluk Belgeleri  ihale aşamasında ihale komisyonuna verecektir.
· TSE’ nin parke taşları üretim standardı TS 2824 EN 1338’ dir.
·  Kilitli Beton Parke Taşı ve Beton Bordür taşı yapılacak muayene de çatlaklar, agrega parçalarının düşmesinden veya eksik vibrasyon gibi başka sebeplerle meydana gelmiş çukurluk ve boşluklar, kırık, çatlaklar bulunmamalı ve kullanma yüzeyi düzgün olmalıdır. Teslim edilen malzemenin içerisinden idarenin belirlediği numuneler idarenin belirlediği laboratuvarda test edilecek masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
·  Nakliye giderleri ve İdare’nin belirlediği yerlere teslim etme  yükleniciye aittir. Nakliyeler sırasında yüklenici her türlü emniyet tedbiri ile geliş ve gidişlerde alt yapıya zarar vermeyecek şekilde çalışmaya ve bilhassa geçitlerde kapattığı zararlardan doğrudan doğruya sorumludur. 
· Yükleme yüklenici tarafından yapılacak olup  imal ettiği ürünleri paletli (paletler için bedel ödenmeyecektir.) ve streç film kaplı bir biçimde teslime hazır hale getirilecektir.
·  Sahaya indirilen malzemelerden üretim hatası veya yükleme esnasında zayi olan malzemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
·  Nakil ve boşaltma esnasında teslim edilen malın fişlerini belediye görevlisine imzalatacaktır.
·  Malzemelerin genel nitelikleri: Taş işlerinde kullanılacak doğal yapı taşlar, homojen, sık kristallerden oluşan, sert, aşınmaya, dona, su ve hava tesirlerine karşı yeter derecede dayanıklı pratik olarak emme özelliği olmayan, çatlaksız, yarıksız, çürüksüz, toz, toprak ve organik maddelerden temizlenmiş olacaktır. Kolayca tabakalara ayrılabilen ve kırıldığında dağılabilen özellikteki taşlar olmayacaktır. 
·  Taahhüt konusu iş mahallinde meydana gelebilecek trafik ve iş kazalarında üçüncü şahıslara Emniyet ve Jandarma teşkilatına ve Adliyeye karşı muhatap ve sorumlu yüklenici olacaktır. Bu takdirde trafik ve iş kazalarının her türlü maddi ve manevi sorumluluğu, tazminat, ceza ve diğer masrafların bedelleri tamamen yükleniciye ait olup, bunlar hiçbir şekilde idareye yüklenemez.
·  Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakip belediyenin talebini karşılayabilecek şekilde ihale konusu malı hazır bulundurulacaktır. Aksi takdirde belediye yükleniciyi 1 kereye mahsus yazılı ihtarda bulunup sonrasında cezai işlem uygulayacaktır.
· İdare her hakkediş öncesi  gerekli deney ve labarotavur analizlerini idarenin tespit ettiği firmalarda masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere istediği kadar yaptırabilir.
· İhaleye iştirak edecekler ihale dokümanını satın almakla bu şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.
· Çalışma süresince yükleniciden sözlü ya da yazılı olarak talep edilen malzeme 24 saat içerisinde teslim edilmemesi durumunda, 24 saat sonrası her gün için sözleşme bedelinin binde üç (0,003) si tutarında ceza kesilecektir.
· Malzeme teslimi sırasında gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda nakliye yapan araç başına 2.000,00 TL(İki Bin Türk Lirası) ceza kesilecektir.
· Nakliyat sırasında aracın istiap haddinin aştığı durumlarda oluşabilecek cezai uygulamaların tümünden YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.  
· 3. Şahıslara verilecek her türlü zararlardan yüklenici sorumludur


Madde – 8. VERGİ, RESİM, SSK PRİMLERİ VE BENZERİ GİDERLER:

Sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulamadan doğan vergi, resim harç, nakliye,  SSK primleri, işçi ücretleri genel tatillerden yükleniciye düşen yükümlülük ve sorumluluk bütün kapsamıyla yükleniciye aittir.


Madde – 9. ŞARTNAME MADDE SAYISI:
Bu şartname,bu madde dahil 9 (dokuz) maddeden ibarettir.	


	
    				     Oktay ÖZTÜRK
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